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1. 基本情報

お部屋のIOT 製品が通信ができていない場合表示

グループ名

天候

セキュリティ設定ボタン

外出 … 不在時の警戒
解除 … セキュリティ解除
在宅 … 在宅中での警戒

IOT 製品のショートカ
ット機能

IOT スマートカメラが設
置されている場合表示さ
れます。

他のグループメンバーに手動でア
ラームを送れます

設定

添付写真の画面

IoT 製品一覧画面 履歴、メッセージ画面

マイページ画面



2. IoTele アプリでできること

IoT 製品をアプリから外出先でもコントロール

電球、エアコン、スイッチ、テレビ、インターホンetc をコントロール

好みのライフスタイルに合わせてカスタマイズ

電球を好みの色に変える、スイッチの一つでIoT 製品をコントロール

簡易セキュリティで履歴を確認

ドアセンサーの開閉履歴、不在時の監視、スマートカメラで見守りも

外出先でも来訪者と会話

自宅に来訪者が来た場合は携帯に通知。携帯で来訪者と会話が可能

アレクサ、グーグル等のAI スピーカーと連動

アプリで操作しなくとも、”声”でIoT 製品をコントロール



3. デバイス画面

デバイス名デバイス

ライトをON/OFF 等の直接操作可能

センサー等の開閉履歴日時

電源が切れている、操作できない場
合のオフライン表示

部屋名。部屋の名前は編集可能

全スマートカメラのクイック画面

新しいIoT 機器をペアリングする場合



4-1. シーン( 定義) を追加する

シーンを追加するをタップ

”シーン( 定義)”とは？

シーン( 定義) とは決められたスケジュールや、決まった動作をIoT 製品に命令させることです。例えば、この壁面スイッチを押した場合、
電球数個が色を変える、
朝決まった時間になるとカーテンが開き電気が点く、外出する前に玄関スイッチを押すと電気が全て消える、同時にセキュリティがかかる等、
カスタマイズ可能です。

「+ 」ボタンでもシーンは追加可能



4-2. シーン( 定義) を追加する

条件を設定する中から
デバイスの状態が変化した場合をタップ

”シーン( 定義)" の追加方法について

条件を設定するは［タップして実行する］以外に、[ 天候が変化した場合][ 温度] 、[ 湿度] 、[ 天気] 、[ 日の出] ・[ 日の入り] 、[ 風速] に対応します。

[ 場所が変化した場合] ：ある場所を出発した時、ある場所に到着した時に何かデバイスをコントロールする等。

[ スケジュール設定] ：繰り返し回数や、オンの時間が設定できます。

[ デバイスの状態が変化した場合] ：何か特殊な設定をしない場合、こちらの設定が基本となります。スマートスイッチが押された時などに対応します。



4-3. シーン( 定義) を追加する

デバイスの中から
地下リビングスイッチをタップ

”デバイスの状態が変化した場合" の設定方法について

基本的な設定方法のご紹介

例：”スマートスイッチ”の一つのスイッチを押した場合、”階段ライト”の色が変わる



4-4. シーン( 定義) を追加する

スマートスイッチの機能選択の中から
レールライトをタップ



4-5. シーン( 定義) を追加する

レールライトONをタップ



4-6. シーン( 定義) を追加する

タスクを設定する中から
デバイスを実行するをタップ



4-7. シーン( 定義) を追加する

デバイスの中から
階段ライトをタップ



4-8. シーン( 定義) を追加する

機能選択
モードをタップ



4-9. シーン( 定義) を追加する

モードの中から
カラーをタップ



4-10. シーン( 定義) を追加する

”地下リビングスイッチ”
レールライト:ON ,

" 階段ライト" モード:カラー
のタスクが完成しました。

階段ライトがモードカラーの設定ができたので
セーブをタップ



4-11. シーン( 定義) を追加する

名前が長いので【名称】をタップして【階段ライトカラー】に変更して【セーブ】をタップします。



4-12. シーン( 定義) を追加する

【階段ライトカラー】のスマートが完成しました。
さらに機能を追加したり編集する場合はタスク右
上の【＞】ボタンをタップして再設定できます。

地下リビングのレールライトのスイッチを押すと
今回の登録内容なら階段ライトがカラーになります。


